Defeitos em DVD -1

Todos estes defeitos foram baseados na prética e na teoria e sdo resultado de muitos
consertos em DVDs Players.

DVD I¢ disco de dvd e ndo 1€ disco de dudio — verificar flat-cable. Normalmente
algumas vias do flat quebram e acontece isto. Este defeito também pode ser devido a
unidade 6tica, quando esta tem dois leitores um para DVD e outro para CD de audio,
mas frequentemente € o flat. Tenha um flat para teste.

DVD tenta ler e informa que estd sem disco — abra o dvd e veja a velocidade com que o
disco gira. Normalmente ele estard girando mais devagar do que o normal e isto
acontece devido a desgaste do motor. Para testa-lo vocé pode colocar um pouco de dleo
fino (WD40) no motor e ver se ele comeca a ler os discos. Existem duas solugdes ou
trocar o motor ou recuperar o motor. Para recupera-lo ligue dois fios no mesmo e deixe-
o girando dentro do dlcool isopropilico com uma tensdo 20% acima da normal. Deixe
assim por varios minutos. Depois deixe o motor secar e coloque um pouco de 6leo fino.
Meca a resisténcia dele, se estiver muito acima de 11 ohms ele nao ficou OK.

DVD [¢ e trava aleatoriamente — troque o capacitor da tensdo de 5 volts (tensdo de
stand-by).

DVD nio 1€ nada — verifique os capacitores da fonte, principalmente o capacitor dos
cinco volts. Como este capacitor fica energizado enquanto o dvd esta ligado na tomada
ou em stand by ele se desgasta mais rapidamente. Use sempre capacitores de 105 graus
centigrados.

DVD trava sempre na mesma posicao — verificar o flat-cable. Veja se ele nao esta
quebrado e o dvd trava quando forca-o a se curvar.

DVD trava aleatoriamente — veja se o processador esta muito quente, se estiver
verifique os capacitores da fonte e cole um dissipador no processador. Use para isto
uma cola que suporte 260 graus. Existe uma da tec-bond que € verde.

Verifique sempre se o drive dos motores, nao estd com a placa amarelada em volta, que
€ sinal de aquecimento excessivo, ou muito quente. Caso ele se aquega muito o
problema serd um dos motores e vocé terd que trocar o motor e o driver. Normalmente o
driver € um CI que tem uma 4rea de terra grande.



