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NOTA: INFORMAMOS QUE APÓS UMA ANÁLISE DAS UNIDADES ÓPTICAS TROCADAS
NO DIA - À - DIA, UMA QUANTIDADE MUITO SIGNIFICATIVA NECESSITAVA APENAS DE
UMA LIMPEZA PARA VOLTAR A FUNCIONAR NORMALMENTE.
            PORTANTO, SOLICITAMOS EXECUTAR A LIMPEZA DAS UNIDADES ÓPTICAS,
DESCRITO ACIMA PARA EVITAR A TROCA DESNECESSÁRIA DA UNIDADE ÓPTICA.
            A DESCRIÇÃO DADA ACIMA VALE TAMBÉM PARA OUTRAS UNIDADES ÓPTICAS
SEMELHANTES A UNIDADE KSS-213.
            UNIDADES DIFERENTES A DESCRITA ACIMA TAMBÉM PODEM SER LIMPAS COM
O PROCESSO DESCRITO, APENAS SUA MONTAGEM E DESMONTAGEM SERÁ DE MODO
 DIFERENTE.

OBSERVAÇÃO: NOTEM QUE A LENTE DA UNIDADE ESTÁ UM POUCO BAIXA, NECESSITANDO
DE UM ALINHAMENTO. PROCEDA DA SEGUINTE MANEIRA: COM O SOLDADOR, AQUEÇA O
SUPORTE INTERNO BRANCO DA UNIDADE SEM ENCOSTAR NELE, POR UNS 30 SEGUDOS OU
MAIS, RETIRE O SOLDADOR, COLOQUE A UNIDADE COM A LENTE VIRADA PARA BAIXO E 
DEIXE ESFRIAR POR 10 MINUTOS OU MAIS, DEPOIS OBSERVE SE A LENTE DEU UMA LEVE 
SUSPENDIDA, ELA DEVE TER UM BALANÇO PARA CIMA E PARA BAIXO, PRONTO. 
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