CALIBRACAO DE RADIO AM/FM

Calibrar um radio € o fazer sintonizar todas as emissoras com alto
volume, boa qualidade de som e nas posi¢des corretas. Vamos
explicar como deve ser feita a calibracdo de um modo mais simples,
usando apenas uma chave de fenda (de preferéncia isolada - haste
de plastico ou madeira) e o ouvido. Na fabrica, o radio é calibrado
usando-se instrumentacdo adequada, tais como: gerador de sinais,
osciloscopio, etc.

CALIBRACAO DE RADIO FM

Abaixo temos a foto de uma placa de radio AM/FM da "Motoradio"
usando transistores, onde indicamos a sequéncia de calibracéo e
abaixo explicamos os procedimentos detalhadamente:
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1° Calibragao da etapa de FI - Sintonize uma emissora de FM, de
preferéncia uma que esteja com volume baixo. Ajuste o nucleo das



bobinas de FI de FM procurando obter o maximo de volume e o
minimo de chiado em cada uma. A calibracédo deve ser feita da
ultima para a primeira bobina.

2° Calibragao do sintonizador - Vamos precisar de um radio
funcionado perfeitamente para ajustar o descalibrado.

a) Sintonize o radio bom na emissora de 88,1 MHz (Gazeta),
cologue o eixo de sintonia do radio descalibrado em 88, 1 MHz e
ajuste a bobina osciladora até encontrar a emissora do radio bom.
b) Sintonize o radio bom na emissora de 107,3 MHz (Brasil 2000),
cologque o eixo de sintonia do radio descalibrado em 107,3 MHz e
ajuste o trimmer oscilador até encontrar a emissora do radio bom.
c) Aumente o volume da emissora de 88,1 MHz na bobina de
antena e da emissora de 107,3 MHz no trimmer de antena.

CALIBRACAO DE RADIO AM

Veja a placa abaixo e os pontos para a calibracido do AM:
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1° Calibracao da etapa de FIl - Sintonize uma emissora de AM, de
preferéncia uma que esteja com volume baixo. Ajuste o nucleo das
bobinas de FI de AM (amarela, branca, preta) procurando obter o
maximo de volume e 0 minimo de chiado em cada uma.

2° Calibracao do sintonizador - Vamos precisar de um radio
funcionado perfeitamente para ajustar o descalibrado.



a) Sintonize o radio bom na emissora perto dos 530 MHz, coloque o
eixo de sintonia do radio descalibrado na mesma posig¢ao e ajuste a
bobina osciladora (vermelha) até encontrar a emissora do radio
bom.

b) Sintonize o radio bom na emissora perto dos 1650 MHz, coloque
o0 eixo de sintonia do radio descalibrado na mesma posicéo ajuste o
trimmer oscilador até encontrar a emissora do radio bom.

c) Aumente o volume da emissora de 530 KHz na bobina de antena
e da emissora de 1650 KHz no trimmer de antena.

CALIBRACAO DE RADIO AM/FM COM CI

A calibracao de radio com CI é idéntica a de transistores com a
diferenca que este possui menos bobinas. Abaixo vemos o exemplo
da placa de um radio com ClI indicando os pontos para calibragao
de AM e FM:
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