Circuito Snubber
 


     
       Este circuito de nome esquisito está mostrando na Fig. abaixo. Se você observar bem, ele é comum em quase todas as fontes chaveadas.
         Ele tem duas funções muito importantes nestas fontes.
        A  mudança de estado do   Q 701,  ( o chaveador da fonte )    para  condução e corte provoca ruídos de alta freqüência .Aí entra o circuito 
  Snubber em ação, em que o capacitor C 708, em conjunto com o L704  formam um circuito sintonizado que “absorve"freqüências indesejável.  
        Outro  problema  solucionado  pelo  Snubber  é  impedir  que  a  corrente  inversa  gerada  pelo  T 701  (  olha  a  lei  de  Lenz   aí, gente !  ), 
  retorne para a ponte retificadora. 
        R703, encarregam se disto.
        D705 é um diodo rápido. Não se meta a colocar o 1N4007, e outros do gênero, no lugar, se não quiser arrumar encrenca.
         E aqui  encerro esta análise.
         Por fim, não poderia deixar de registrar aqui que, a análise que  fiz, foi  em  cima  do  manual de  serviço  fornecido pela  Sharp,  que  você
  encontra  por  aí,  para comprar,  sem nenhum mistério .  
        Meu trabalho consistiu apenas em tornar as coisas mais didáticas,  e rechear o texto com  algumas  dicas  que,  espero, possam ser  úteis
  no seu dia-a-dia.
       Não só nestes modelos, mas em outros aparelhos de outras marcas também,em outras palavras, uma  quase aula de televisores modernos
