Como fazer um gerador de ozônio.
Este projeto gera ozônio usando uma descarga elétrica tipo corona em um fio fino dentro de uma câmera de cerâmica. Não existe nenhuma teoria por trás da câmera. Este desenho resultou da experiência de ativar o gerador de alta voltagem sobre um piso cerâmico. Surge um “spray” de descarga elétrica saindo do fio do flyback e se espalhando sobre o piso, deixando no ar um cheiro forte de ozônio. O que foi feito foi “empacotar” o piso no formato de uma caixa. O fechamento com acrílico permite visualizar a descarga corona. Uma bomba de ar de aquário “empurra” a mistura de ar-ozônio. O aparelho produz pouca quantidade de ozônio se comparado com os modelos comerciais, mas, se a saída for colocada para borbulhar em uma solução de iodeto de potássio, em poucos minutos se percebe um escurecimento devido à liberação do iodo, reação típica para identificação do ozônio. 


Materiais necessários

1. Fonte de 12V capaz de fornecer cerca de 1A; 

2. Resistores. Um é de 240ohms, 5W e o outro é de 33 ohms, 1W; 

3. Transistor 2N3055. É preciso usar um dissipador, pois o transistor aquece bastante; 

4. Transformador Flyback de televisão. Qualquer transformador flyback deve funcionar; 

5. Fio de alta voltagem (vem com o flyback); 

6. Bomba de ar de aquário; 

7. Tubo de plástico ou borracha. Na montagem das fotos, esse tubo não foi usado. A saída da bomba foi conectada diretamente à câmera de cerâmica. 

8. Fio fino. Tem que ser tão fino quanto possível para gerar o maior efeito corona; 

9. Chapa de acrílico (ou outro plástico qualquer) fina; 

10. Papel de alumínio. É preciso aterrar ou conectar a um pino sob o flyback. Nós testamos qual pino criava um arco para o fio de alta voltagem e conectamos o papel alumínio a este fio. Este é um teste perigoso e foi feito posicionando o fio e ligando e desligando o conjunto. Em nenhum momento alguém ficou perto do equipamento quando estava ligado. 

O propósito do papel alumínio é criar um campo ao redor do fio. 

Nosso papel alumínio foi colado com cola para isopor, mas qualquer coisa que mantenha o fio no lugar, como fita adesiva, deve funcionar; 

11. Vedante de borracha de silicone; 

12. Tubo de saída de polietileno ou silicone. Não use látex nem PVC, pois estes são rapidamente destruídos pelo ozônio; 

13. Peças de piso cerâmico. As peças são coladas com borracha de silicone. 
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Avisos

Cuidado! ALTA TENSÃO! – RISCO DE CHOQUE MORTAL!

· Devido à alta tensão envolvida, durante o funcionamento, o equipamento é mantido afastado de qualquer pessoa, e somente o tubo de saída, de plástico, deve ser manipulado. 

· As instruções apresentadas dever ser executadas apenas por pessoas que tenham os conhecimentos técnicos necessários e se considerem habilitadas. O projeto envolve riscos que devem ser avaliados e assumidos por quem empreender sua realização. 

· O ozônio é tóxico! Estude as características e a forma correta de trabalhar com este gás antes de empreender a construção deste aparelho! 
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SET Grupos Geradores
Soluções completas de 50KVA a 5MVA com qualidade e confiabilidade
www.setgeradores.com.br
	Ozontechnik do Brasil Ltd
Geradores de Ozônio,10 anos Tel (11) 4063 8033 - (11) 8593 6555
www.ozonio.com.br
	Gerador Locação
Frota nova 0800 772 1601 24h. todo Brasil ID. 84*77587
www.TecnogeraGeradores.com.br
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Passos

1. Monte uma fonte de alta tensão com o flyback, o transistor e os resistores conforme o esquema acima. Nas "Ligações Externas" abaixo existe um link para um site com a descrição do funcionamento e construção desta fonte.




2. Monte uma caixa com as peças cerâmicas conforme o esquema. As duas faces menores na extremidade devem ser feitos de chapa plástica fina, onde vão ser feitos os furos um pouco maiores para entrada e saída de ar, e os furos menores no centro, por onde vai passar o fio fino. Uma das faces maiores pode ser de plástico transparente também, para permitir a visualização da descarga corona. Passe o fio fino pelos furos centrais das placas plásticas. Use O selante de silicone para colar e selar todo o conjunto. Cole o papel de alumínio na face externa das peças cerâmicas. O funcionamento desta câmera é altamente empírico, portanto, é difícil dizer qual o tipo de cerâmica que funciona melhor.




3. Monte o conjunto, ligando a bomba de ar à caixa cerâmica e o flyback ao fio fino. Ligue também a fonte ao transístor e a mangueira de saída de ozônio ao local de uso. O fio “terra” do flyback deve ser ligado ao papel de alumínio que envolve o fundo da caixa cerâmica. Não precisa soldar, basta apoiar a caixa sobre o fio que vem do flyback.




4. Afaste-se do conjunto! Ligue primeiro a bomba de ar e depois a fonte de 12V. CUIDADO! Você vai ouvir um chiado e uma descarga azulada vai aparecer nas proximidades do fio fino. Em breve, o cheiro penetrante do ozônio deve ser sentido se a saída de gás descarregar no ambiente. Dentro da caixa, a descarga azulada deve ser homogênea como uma “nuvem” ao redor do fio central. Descargas localizadas, formando “raios”, diminuem o rendimento da produção de ozônio.




