Fora  de sintonia-Bobina de AFT
 

   Tenho  notado  que  nesta  “ nova geração “  de  televisores  a  bobina  de  AFT,  tem  um  papel  muito  importante  em  relação  a  sintonia.
    Na verdade sempre teve mas,  nos TV  da  era  dos  dinossauros  o usuário  ( ou usuária ) podia, se quisesse, desligar o AFT, e operar o TV
fora de sintonia. Os novos não têm mais tecla de AFT, e aì se a bobina estiver bichada, a sintonia vai pro brejo, ( e fica por lá ).
     Na verdade, você pode desabilitar a função AFT, optando pela sintonia manual.  Mas, o  usuário  não  vai  descobrir isto nunca.
     Atualmente a busca automática da sintonia se faz por dois caminhos: o reconhecimento do pulso de sincronismo horizontal e o nível de tensão C.C., fornecido ao micro pelo pino de AFT output (44) do C.I. processador de vídeo (neste caso o   TDA 8360 ou 8361).
     Como você viu nas Tabelas III e IV, o pino 9 destes micros é o AFT IN, e dependo do nível de tensão que chega nesse pino, o micro detecta a sintonia. Quando a sintonia não se mantém, isto é, você percebe a presença da emissora, mas logo a seguir fica com ruído na tela, ou temos uma emissora sintonizada mas, se tentarmos mudar pela função CH UP / CH DOWN, vai tudo “ pro brejo “, em geral, é por que a bobina de AFT está ruim mesmo.
     Com uma emissora perfeitamente sintonizada,  você  deverá  medir  cerca de 3,5  volts  no  pino  44,  do  TDA 83xx , em qualquer  um dos  modelos.
      Se o TV não está sintonizando, a melhor maneira de trabalhar é utizando um gerador de barras, ou a saída de R.F. de um vídeo cassete. Chamar o canal 3 pelo remoto ( colocando o número 3 ) e ajustar a bobina até conseguir os 3,5 volts. Terminando o ajuste, desligue o aparelho na tecla on/off  do controle remoto.
      Religue o aparelho, coloque uma antena com sinal bom, e faça a sintonia automática, que tudo deverá voltar ao normal.
      Mas , atenção! Se a bobina degradou, a ponto de você precisar reajusta-la o certo é troca-la por uma nova ( que costuma vir ajustada de fábrica ).
      A cada regulagem do ferrite da bobina de AFT ou VCO, vale também para a bobina descriminadora de som,  você deve desligar o  aparelho
e religa-lo novamente, se não o aparelho não se reajusta já que é um ajuste automático ( não se esqueça ).
     Pode_se também retirar o capacitor tubular de dentro da bobina blindada em seguida desengordure-a  e  retire toda sua umidade  lavando a
bobina com benzina, cuidado com outros produtos para não deteriorar ainda mais a bobina.
     Em seguida, recoloque a bobina no circuito, solde um capacitor trimer com capacidade de ajuste entre ( 5pF e 50pF ),  por  baixo da placa de
circuito impresso deixando a sua posição de ajuste no meio, ligue o aparelho e agora o ajuste será feito apenas no trimer e não mais na bobina
se caso precise pode reajustar a bobina, ( lembre-se sempre de ligar e desligar o aparelho a cada novo ajuste. Boa sorte!!!
