MEMORIA FLASH SERIE XX24xx,XX

Diagrama de Conexdo

Encapsulamento Dual - in - line (N), Encapsulamento SO (M8) e Esncapsulamento TSSOP (MT8)
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DS500069-2
Nome dos pinos
A0,A1,A2 Entrada de endereco dos dispositivo
Vss Terra
SDA I/O serial de dados
SCL Entrada de clock serial
NC N&o conectado
Vee Alimentagao
Informacdes para pedido
NM 24 C XX FE LZ E XXX Letra  Descrigdo
Encapsulamento N 8-pin DIP
M8 8-pin SOIC
MT8 8-pin TSSOP
Faixa de Temperatura None 0 a 70°C
v -40 a +125°C
E -40 a +85°C
Faixa de tensao de operagdo Blank 4.5V a 5.5V
L 2.7V a 5.5V
Lz 2.7V ab55V e
Corrente de Standby <1pA
Frequencia de clock SCL Blank 100KHz
F 400KHz
Densi 02 2K
03 2K com protecao de gravacao
[} Tecnologia CMOS
Interface 24 I}
NM Meméria nao volatil Fairchild
Especificacdes do produto
Valores mdximos absolutos Condicoes de operacdo
Temperatura ambiente de armazenamento  -65°C a +150°C Temperatura ambiente de operacdo
NM24C02/03 0°C a +70°C
Todas as tensdes de entrada ou saida NM24CO02E/03E -40°C a +85°C
em relacdo ao ferra 6.5V a-0.3V NM24C02Vv/03V - 40°Ca +125°C
Alimentagdo positiva
Temperatura do terminal NM24C02/03 4.5V a 5.5V
(Soldagem, 10 segundos ) +300°C NM24C02L/03L 2.7Vab.5v
NM24C02L2/03L.Z 2.7V.a 5.5V
Resisténcia a ESD 2000V min.

OBS: O processo de gravacdo na memdria é feito por temperatura, isto €, a cada informacdo que entrar na
memaria, o micro manda uma informacdo para que a memaria “retenha” esta informacdo, ou seja, © micro
manda que a memdria se agueca e retenha a informagdo, motivo pelo qual a memaria flash ndo dura muito.



Condicoes de teste AC

Formas de onda de entrada/saida em teste AC

Nivel dos pulsos de entrada VCCX0.1toVCCx0.9
Tempos de subida e descida da enfrada 10ns N 0.7Vec
Niveis de temporizacdo de entrada e saida|  Vec x 0.3 to VCC x 0.7 0oVecm —— /N AN 0.3Vee
Carga de saida 1 TIL Gate and CL = 100 pFk DS500069-4
Simbolo Parédmetro 100 KHz 400 KHz Unidades
Min Max Min Max
foal Frequéncia de clock SCL 100 400 KHz
T, Constante de tempo de supressdo de 100 50 ns
ruido em SCL, Entradas SDA (minima
largura de pulso vin).
toa SCL baixo para saida de dados SDA vdlida 0.3 3.5 0.1 0.9 's
Yo Tempo que o barramento deve ficar 4.7 1.3 "s
livre antes que uma nova transmissdo
pPOssa comecar.
Toosm Tempo de espera da condicdo de inicio 4.0 0.6 'S
tow Periodo do clock baixo 4.7 1.5 'S
ren Periodo do clock alto 4.0 0.6 "s
Tousm Tempo de Setup da condig&o de inicio. 4.7 0.6 's
(Para uma condicdo de inicio repetida).
oo Tempo de espera de entrada de dados 20 20 ns
tsuonr Tempo de setup da enfrada de dados 250 100 ns
1y Tempo de subida SDA e SCL 1 0.3 "s
t Tempo de descida SDA e SCL 300 300 ns
tousio Tempo de setup da condicdo de parado 4,7 0.6 'S
tou Tempo de espera de saida de dados 300 50 ns
tur Tempo do ciclo de escrita - NM24C02/03 10 10 ms
(Note 3) - NM24C02/03L, NM24C02/03LZ 15 15
Nota 3: o tempo do ciclo de escrita (t ) € o tempo de uma condigao de parado vdlida de uma sequéncia de escrita até o fim do ciclo inferno de

programacdo/apagamento. Durante esse ciclo de escrita, os circuitos de interface do NM 24C02 / 03 sdo desabilitados e o SDA é p
se manter alto pelo resistor de pull-up do barramento, e o dispositivo ndo responde ao enderego escravo. Veja o diagrama “Tempo
do ciclo de escrita”.
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Temporizagao do ciclo de escrita
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Nota: O tempo do ciclo de escrita (t,,) € o tempo de uma condigdo de parado vélida de uma sequencia de escrita até o fim do ciclo interno de

programagcao/apagamento.

Dimensoes de fisicas em polegadas (milimetros) a menos que informado o contrario.

0.150-0.157|
(3.810-3.988)

0.010 - 0.020 o

——— X 45°_p| 8° Max, Typ.
(0.254 - 2.508) Al Iei ds
0.04
0.0075 - 0.0098 (0.102)
(0.190-0.249)  All lead tips 0.016 - 0.050
Typ. All Leads (0.406 - 1.270)
Typ. All Leads

0.189 - 0.197
P
(4.800 - 5.004)

8 7 6 5

fﬂﬂﬂﬂ

0.228 - 0.244
(5.791-6.198

0.053 - 0.069
(1.346 - 1.753)

0.004 - 0.010
(0.102 - 0.254)

0.050
(1.270)

Typ

* Seating

* Plane

0.014 - 0.020

Typ.
(0.356-0.508) "

Encapsulamento de 8 pinos Molded Samll Outline (M8)
Numero de encapsulamento M0OSA



	Página 1
	Página 2
	Página 3

