Os 10 defeitos mais comuns em Compact Disc Player
1.Nada funciona (Display apagado)

De imediato, nos dirigimos até a fonte de alimentação, que provavelmente estará defeituosa. No entanto, por se tratar de um aparelho digital com inúmeros chips e microcontroladores e processadores, uma pane no circuito do reset também pode tornar o aparelho inoperante

Diagnóstico  Sempre colocaremos as opções em forma hierárquica, da maior até a menor probabilidade.

· Fonte de alimentação – seção de entrada

· Fonte de alimentação – regulagem

· Circuitos de reset

2.Nada funciona (Display aceso)

Estando o display aceso, é indicio de que a fonte esteja boa (pelo menos a seção de entrada e a seção referente à tensão do display)

· Microprocessador do syscon

· Circuito reset

· Instabilidade da tensão de + 5V

3.Bandeja não abre

Estando a fonte e o display normais, as causas deste defeito podem ser:

· Driver do motor loading

· Motor loading

· Mecanismo danificado do loading

· Microprocessador do syscon

A opção do microprocessador é a menos provável, a não ser que o display também esteja incorreto. Há casos em que o mecanismo da bandeja está emperrado, faça a limpeza geral e verifique se não há engrenagens danificadas, com graxa de silicone, lubrifique levemente as partes móveis.

4.Não lê o TOC (ou demora muito para acessar o TOC)

· O TOC (Table Of Contentens) contém  o número de músicas, o tempo de cada faixa e o tempo total do disco. Assim que o disco é carregado, é feita a leitura do TOC que se encontra na circunferência mais interna do disco. Sem a leitura do TOC, o microprocessador não pode trabalhar.

Nota:O disco não gira

· Unidade óptica

· Servo de foco

· CI processador EFM

· Servo CLV

· CI amplificador de RF (Eye Pattem)

· Microprocessador

Como o leitor pode observar, trata-se de um defeito complexo, com sete possibilidades distintas. Fica impossível indicar a mais provável, visto que todas elas são essenciais nesta função.

5.Leitura do TOC Incorreta

· Servo de foco

· Amplificador de RF

· Servo de trancking

Nota: Na maioria dos casos que mencionamos os servo de foco, trancking e CLV nos diagnósticos, referimo-nos a ajustes. No entanto, poderemos encontrar, eventualmente, defeitos nestes estágios.

6.Problemas no Laser

· Queima do diodo laser

· Enfraquecimento do ganho (sensibilidade) dos fotodiodos

· Descolamento da(s) lente(s)

· Rompimento dos fios que sustentam e movem a lente objetiva

· Descolamento do prisma óptico

· Queima de uma das bobinas (foco ou trilhamento)

A unidade óptica, da qual o laser é o elemento principal, é responsável pelos seguintes defeitos:  não reproduz o disco (fica mudo), não lê o toc,  não lê as primeiras faixas, não lê as últimas faixas, demora muito a localizar faixas e intermitência de leitura.

7.Não lê as primeiras ou as últimas faixas

· Servo foco

· Servo trancking

· Unidade óptica

8.Pula trilhas
Neste defeito, a leitura do disco é feita em saltos, na mesma faixa (música é a faixa e em cada faixa há n trilhas). Um detalhe importante: em cada salto, ocorre um mute.

· Servo de deslize (sled)

· Servo de tranking

· Mecanismo do deslize

· Interferências

Verifique se o eixo de deslocamento está bem limpo e lubrifique-o levemente com uma camada de graxa de silicone.

9.Demora muito a localizar as faixas

Às vezes nem chega a localizar as músicas programadas. No display acusa que esta o modo de busca e isto ultrapassa dez segundos.

· Servo de foco

· Servo de trancking

· Unidade óptica

· Mecanismo do servo deslize

10.Não reproduz o disco

O disco gira, o display marca a faixa e o tempo decorrido, mas o som fica mudo.

· Unidade óptica

· Servo foco

· CI conversor D/A

· Memória RAM ligada ao CI do processamento PCM

O CI do processamento PCM/EFM não entrou na lista, pois se o disco está girando e o display marcando corretamente, é indício de funcionamento normal deste CI.

