	Tipos de pilhas

São os elementos químicos constituintes das pilhas que definem as caracteristicas e muitas vezes, o nome genérico pelo qual são conhecidas.
No caso das pilhas recarregáveis/baterias (ou acumuladores) os principais conjuntos electroquímicos são:

NiCad :: níquel-cádmio (1,2 V p/elemento)
NiMH :: níquel-metal-hidreto (1,2 V p/elemento)
Chumbo-ácido (2 V p/elemento)
Iões de litio (3,6 V p/elemento)
sendo este último o que melhor desempenho apresenta, face á elevada densidade de energia conseguida com esta tecnologia.

Não devemos esquecer que o processo de carga/descarga de um acumulador, é algo que também tem limites e tipicamente pode ser repetido mais ou menos 1000 vezes.

Tipo

Tensão nominal 

Aplicação típica

Pilha de lítio (vários formatos) 

3V

Câmaras fotográficas,equipamento informático,calculadoras,controlo remoto,equipamento imagem 

Pilha de botão com óxido de prata

1,55V

Relógios

Pilha alcalina 

1,5V

Equipamentos portáteis de som, jogos, câmaras fotográficas

Pilha seca (ou salina) 

1,5V

Brinquedos,Alarmes, flashes, relógios, lanternas

Pilha de botão zinco-ar

1,4V

Aparelhos auditivos

Pilha/Acumulador NiCad

1,2V

Ferramentas eléctricas, telefones sem fio

Acumulador NiMH

1,2V

Câmara de video , PC portáteis, telefones sem fio 

Acumulador Li-Ion

3,6V

PC portáteis, Câmaras de video digitais


Formatos de pilhas

Os formatos de pilhas estão de acordo com standards da industria, regulados por diferentes entidades no mundo, que mantêm contudo equivalência entre eles.
Entre nós, apesar de tudo são os formatos americanos (ANSI) os mais divulgados e reconhecidos (AA, AAA, etc). 
Na norma IEC as pilhas alcalinas designam-se pela sigla "LR" e as pilhas secas pela sigla "R".
As pilhas alcalinas têm uma maior duração que as pilhas secas, podendo durar até 2 vezes mais sob regimes de carga mais intensos.

Designação 

Norma ANSI (USA)

Norma I.E.C.
(Europa)

Norma JIS (Japão)

Dimensões 
(em mm) 
diâmetro x altura

Pilha Micro

AAA

LR03 / R03

AM4 / UM4N

10,5 x 44,5

Pilha Mini

AA

LR6 / R6

AM3 / UM3N

14,5 x 50,5

Pilha Média 

C

LR14 / R14

AM2 / UM2N

26,2 x 50

Pilha Grande

D

LR20 / R20

AM1 / UM1N

34,2 x 61,5

Pilha 9 V

1604D

6LR61 / 6F22

6AM / 006PN

26,5 x 17,5 x 48,5

Pilha "plana" 4,5V 

.

3LR12 / 3R12

.

26 x 22 x 67

Pilha 3V longa 

.

.

.

.
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Pilhas AAA, AA, C, D e 1604D (9 Volts) 
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Pilha 3LR12 de 4,5 volts 
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Pilha de botão 
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Pilha de Litio 
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Pilha de Niquel-Cádmio

 


