VERIFICANDO A CAPACITÂNCIA  
 
Os modernos multímetros / capacímetros possuem escalas para a medida de capacitância normalmente até 20uF .
      Tudo bem... mas e se o capacitor sob teste for um tipo de digamos ...47uF ? a solução consiste em utilizar um capacitor de 10uF sabidamente em bom estado associado  em série com aquele a ser medido
     A capacitância equivalete, no nosso exemplo será  de igual :                                
     47 x 10 / 47 + 10 = 470/  57 = 8,2 uF , a qual pode ser medida facilmente com o capacímetro de até 20 uF.        
      Caso a capacitância encontrada seja superior em mais de 10% ao valor indicado no corpo do capacitor, mau sinal... é melhor substituir o dito cujo...   
     
      Avaliando a ESR – Infelizmente muito poucos dispõem de um medidor para  resistência série equivalente ( ESR ), e é  justamente esta característica,  ou  anomalia,   ou a inda,  esta  deficiência  dos   capacitores  elétrolíticos,   que  ocorre  com  o  ressecamento  do  capacitor,  é 
que tem causado aos técnicos a maior parte das dores de cabeça, com avarias totalmente inexplicáveis. A construção de um destes equipamentos requer alguma habilidade e o uso de componentes nem sempre acessíveis. A sua correta utilização pressupõe a consulta de uma tabela, uma vez que a ESR para cada capacitância e tensão de trabalho pode ser desprezada ou não. Uma  maneira simples prevê a utilização de um gerador de 100 KHz e um osciloscópio, artigos de luxo para muitos técnicos.                                                                                                  
          No entanto existem alguns métodos pouco ortodoxos que darão uma indicação bastante confiável quanto ao valor da ESR.  O melhor deles se utiliza de um capacímetro e de um tubo de spray congelador.... simplíssimo ! 
